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Línea UV en PVC  

UV-25UV- 15

UV- 80UV- 40

MODELO UV-15

Capacidad 1,10 m³/h

Lámpara UV 15 watts

Conexión 
Union Americana 

32 mm

Dosis UV 30 mJ/cm2

MODELO UV-25

Capacidad 2,0 m³/h

Lámpara UV 25 watts

Conexión
Union Americana

32 mm

Dosis UV 30 mJ/cm2

MODELO UV-40

Capacidad 4,0 m³/h

Lámpara UV 40 watts

Conexión 
Unión Americana

40 mm

Dosis UV 30 mJ/cm2

MODELO UV-80

Capacidad 8,0 m3/h

Lámparas UV 2 x 40 watts

Conexión
Union Americana

63 mm

Dosis UV 30 mJ/cm2

Estos equipos, fabricados en Chile por Biolight®, en PVC hidráulico blanco
(Spears – USA) han sido especialmente diseñados para desinfectar aguas
limpias, con un contenido de sólidos en suspensión inferior a 5mg/lt,
translúcida, sin olor, de fuentes confiables para consumo humano y con un
nivel de coliformes totales y fecales inferior a 1.000 NMP/100 ml.
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Línea UV en PVC  

UV-160 (SERIE-PARALELO)

UV-120 (SERIE)

MODELO UV-120

Capacidad 12,0  m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2

Conexión 63 mm

Lámparas UV 3  X 40 watts

MODELO UV-160

Capacidad 16,0 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2

Conexión 75 mm

Lámparas UV 4 x 40 watts

UV-240 (SERIE-PARALELO) 

MODELO UV-240

Capacidad 24,0 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2

Conexión 90 mm

Lámparas UV 6 x 40 watts
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Línea UV de alta intensidad en PVC  (70 watts)

Estos equipos, fabricados en Chile por Biolight®, en PVC hidráulico blanco (Spears – USA)
han sido especialmente diseñados para desinfectar aguas limpias, contenido de sólidos
en suspensión inferior a 5mg/lt, translúcida, sin olor, de fuentes confiables para consumo
humano y con un nivel de coliformes totales y fecales inferior a 1.000 NMP/100 ml.

UV- 70 HO UV- 140 

MODELO UV-70 HO

Capacidad 6,8 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2

Conexión 40 mm

Lámpara UV 70 watts

MODELO UV-140

Capacidad 13,6 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2

Conexión 63 mm

Lámparas UV 2 x 70 watts

UV- 280 (SERIE- PARALELO) 

MODELO UV-280

Capacidad 20,4 m³/h

Dosis UV 40 mJ/cm2

Conexión 75 mm

Lámparas UV 4 x 70 watts

UV- 210 (SERIE)

MODELO UV-210

Capacidad 18,0 m³/h

Dosis UV 34 mJ/cm2

Conexión 63 mm

Lámparas UV 3 x 70 watts
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Línea UV de alta intensidad en PVC (70 watts)

MODELO UV-420

Capacidad 34,0 m³/h

Dosis UV 36 mJ/cm2

Conexión 90 mm

Lámparas UV 6 x 70 watts

Equipo Modular FUV-60/ FUV60-HO

MODELO FUV-60 FUV-60 HO

Capacidad 4,0 m³/h 4,0 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 51 mJ/cm2

Lámpara UV 1 x 40 watts 1 x 70 watts

Material filtrante Polipropileno 
plegado.

Polipropileno
plegado.

UV- 420 (SERIE-PARALELO) 
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Este equipo, diseñado y fabricado en Chile por Biolight®, en PVC hidráulico blanco 
(Spears – USA) para filtrar y desinfectar aguas limpias, con pocos sólidos en 
suspensión,  sin olor, de fuentes confiables para asegurar su consumo humano. 

* Ideal para casas de campo y playa alimentadas 
con agua de pozo o norias, o vertientes, o ríos.



Línea UV en acero Inoxidable WUV

Equipo WUV-39/ WUV-39-HO

MODELO WUV-39 WUV-39 HO

Capacidad 2,4 m³/h 4,0 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 34 mJ/cm2

Conexión 1 ¼” 1 ¼”

Material SS 304 SS 304

Lámparas UV 1 x 40 watts 1 x 75 watts

Este equipo ha sido diseñado para desinfectar aguas limpias, SST< 5mg/lt, con un nivel de
coliformes totales y fecales inferior a 1.000 NMP/100 ml, translúcida, sin olor, de fuentes
confiables para consumo humano, aplicando una Dosis UV mínima de 30 mJ/cm2,
suficiente para eliminar todo tipo de bacterias patógenas y la mayor parte de los
microorganismos presentes en ella. Este equipo, es ideal para zonas en donde no existe red
de agua potable y se cuenta con agua de noria o pozo, así como también para pequeñas
industrias en aplicaciones de agua dulce.

Línea AQ unitubular

Modelo Capacidad
Dosis UV
mJ/cm2

Conexión.

AQ-1 3,60 m³/hr 30 1 ½”

AQ-2 7,20 m³/hr 30 1 ½”

AQ-3 10,80 m³/hr 30 1 ½”

AQ-4 12,00 m³/hr 36 1 ½”

AQ-1 HO 6,12 m³/hr 30 1 ½”

AQ-2 HO 12,0 m³/hr 30 1 ½”

AQ-3 HO 12,0 m³/hr 45 1 ½”

AQ-4 HO 12,0 m³/hr 60 1 ½”
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Esta línea de equipos UV, han sido diseñados para unirse en serie (uno tras otro) 
y así tener mayor capacidad y/o dosis UV, fabricados en acero inoxidable 304.



Línea AQ (multitubular) en acero Inoxidable

Equipos diseñados para desinfectar aguas limpias (SST< 5mg/lt), con niveles de 
coliformes totales y fecales inferiores a 1.000 NMP/100 ml, translúcida, sin olor y de 
fuentes confiables para consumo humano. Entregando una dosis UV mínima de 30 
mJ/cm2 (a su caudal nominal), suficiente para eliminar todo tipo de microorganismos 
patógenos. Todos los equipos son de diseño sanitario.

MODELO AQ - 4 AQ - 4 HO

Cap. Nominal @ %TUV=90% 20 m³/h 34 m³/h

Cap. Nominal a %TUV=95% 26,7 m³/h 46,7 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2

Conexión 3” 3” / 4”

Material SS 304/ 316 SS 304/ 316

Lámparas UV 4 x 40 watts 4 x 70 watts

AQ- 4/ AQ-4 HO
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MODELO AQ – 5 AQ - 5 HO

Cap. Nominal @ %TUV=90% 26 m³/h 46 m³/h

Cap. Nominal @ %TUV=95% 35 m³/h 60 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 34 mJ/cm2

Conexión 3” 3” / 4”

Material SS 304/316 SS 304/316

Lámparas UV 5 x 40 watts 5 X 70 watts

AQ- 5 / AQ-5 HO

Santiago – Puerto Montt

MODELO AQ - 8 AQ - 8 HO

Cap. Nominal @ %TUV=90% 46 m³/h 80 m³/h

Cap. Nominal @ %TUV=95% 63 m³/h 110 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2

Conexión 4” 4” /6”

Material SS 304/316 SS 304/316

Lámparas 8 x 40 watts 8 x 70 watts

AQ- 8/ AQ-8 HO



MODELO AQ - 9 AQ - 9 HO

Cap. Nominal @ %T=90% 52 m³/h 90 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 71 m³/h 126 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2

Conexión 4” 4” /6”

Material SS 304/316 SS 304/316

Lámparas 9 x 40 watts 9 x 70 watts

AQ- 9/ AQ-9 HO
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MODELO AQ – 8 AQ - 8 HO

Cap. Nominal @ %T=90% 58 m³/h 102 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 80 m³/h 140 m³/h

Dosis UV 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2

Conexión 4” 4” / 6”

Material SS 304/316 SS 304/316

Lámparas 10 x 40 watts 10 x 75 watts

AQ- 10/ AQ-10 HO



Línea XUV Acero Inoxidable

Estos equipos han sido diseñados por Biolight®, para desinfectar aguas limpias (SST< 
5mg/lt), con un nivel de coliformes totales y fecales inferior a 1.000 NMP/100 ml, 
translúcida, sin olor y de fuentes confiables para consumo humano. Entregando una dosis 
UV mínima de 75 mJ/cm2 (a su caudal nominal), suficiente para eliminar todo tipo de 
microorganismos patógenos. Todos los equipos son de diseño sanitario. Opcionalmente se 
le puede agregar el  SIMM (Sistema de medición y monitoreo) del % TUV y Dosis UV. Este 
permite controlar que el XUV esté aplicando la Dosis UV requerida y deja un registro de ello.

MODELO XUV-1

Cap. Nominal @ %T=90% 13,30 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 14,66 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 2”

Material SS 304/316

Lámparas UV 1 x 325 watts

XUV - 1
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XUV - 2

MODELO XUV-2

Cap. Nominal @ %T=90% m3/h 40,15 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% m3/h 44,25 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 4”

Material SS 304/316

Lámparas UV 2 X 325 watts



MODELO XUV - 3

Cap. Nominal @ %T=90% 71,93 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 91,37 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 6”

Material SS 304/316

Lámparas UV 3 X 325 watts

XUV - 3
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XUV - 4

MODELO XUV - 4

Cap. Nominal @ %T=90% 94,62 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 120,0 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 6”

Material SS 304/316

Lámparas UV 4 x 325 watts

XUV - 5

MODELO XUV - 5

Cap. Nominal @ %T=90% 137.48 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 183.19 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 6” / 8”

Material SS 304/316

Lámparas UV 5 X 325 watts



MODELO XUV - 6

Cap. Nominal @ %T=90% 153,92 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 192,38 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 6” / 8”

Material SS 304/316

Lámparas UV 6 X 325 watts

XUV - 6
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XUV - 7

MODELO XUV - 7

Cap. Nominal a %T=90% 171,24 m³/h

Cap. Nominal a %T=95% 216,53 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 8”

Material SS 304/316

Lámparas UV 7 X 325 watts



MODELO XUV - 8

Cap. Nominal @ %T=90% 210,18 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 274,08 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 8” / 10”

Material SS 304/316

Lámparas UV 8 X 325 watts

XUV - 8
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XUV - 9

MODELO XUV - 9

Cap. Nominal @ %T=90% 279,48 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 387,36 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 10”

Material SS 304/316

Lámparas UV 9 X 325 watts

XUV - 11

MODELO XUV - 11

Cap. Nominal @ %T=90% 362,58 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 548,76 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 10” a 14” 

Material SS 304/316

Lámparas UV 11 X 325 watts



MODELO XUV - 13

Cap. Nominal @ %T=90% 440,48 m³/h

Cap. Nominal @ %T=95% 697,89 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Conexión 12” /14”

Material SS 304/316

Lámparas UV 13 x 325 watts

XUV - 13
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XUV - 15

MODELO XUV - 15

Cap. Nominal @ %T=90% 516,25 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Material SS 304/316

Lámparas UV 15 x 325 watts

Para los equipos UV de gran tamaño, se debe considerar cada caso como un 
proyecto especial, tomando en cuenta el % de transmitancia UV del agua, la 
dosis UV requerida, caudal a tratar y diámetros de entrada y salida.



MODELO XUV - 16

Cap. Nominal @ %T=90% 549,89 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Material SS 304/316

Lámparas UV 16 X 325 watts

XUV - 16
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XUV - 17

MODELO XUV - 17

Cap. Nominal @ %T=90% 570,86 m³/h

Dosis UV 75 mJ/cm2

Material SS 304/316

Lámparas UV 17 X 325 watts

Para los equipos UV de gran tamaño, se debe considerar cada caso como un 
proyecto especial, tomando en cuenta el % de transmitancia UV del agua, la 
dosis UV requerida, caudal a tratar y diámetros de entrada y salida.



MODELO XUV – 24

Cap. Nominal a %T=90% 812,00 m³/h

Dosis UV 75 Mj/cm2

Material Acero inoxidable 304

Lámparas UV 24 de 325 watts

XUV - 24
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Para los equipos UV de gran tamaño, se debe considerar cada caso como un 
proyecto especial, tomando en cuenta el % de transmitancia UV del agua, la 
dosis UV requerida, caudal a tratar y diámetros de entrada y salida.

Tablero eléctrico con sistema
SIMM integrado



CANALES ABIERTOS UV
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El sistema de canal abiertos UV, es aplicable tanto para aguas limpias como servidas a 

caudales superiores a 20 m3/h. (con un límite máximo de coliformes de 107NMP/100mL)

Parámetros de diseño 

- Aplicación del equipo.

- Dosis germicida requerida.

- Caudal peak instantáneo del agua a tratar.

- Porcentaje de transmitancia del agua, medido a 254nm.

- Contenido de sólidos en suspensión.

- En aguas servidas, el contenido de coliformes fecales del efluente.

DISEÑO Caudales 
superiores

Dosis UV 
mínima

Material Máximo de 
solidos 

suspendidos

Carga 
máxima de 
coliformes.

%TUV 
mínima

A MEDIDA 20 m3/h 35 mJ/cm2 SS 304 35 ppm 107 NMP/100 
ml

50%
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www.biolight.cl

Fono: (562) 2555 3900

Fono: (5665) 2274330

Santiago: Carlos Valdovinos 1299 

San Miguel

Puerto Montt: Ruta 5 Sur 

km 1025 Parque Industrial Cardonal 


